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Laser Style Italia nasce nel 2005 dall’intuizione di Diego 

Martignago e Walter Dal Bello. L’abilità e la passione di 

entrambi, unite all’essere presenti quotidianamente nella 

messa a punto dei prodotti e nella gestione degli impianti, 

hanno portato l’azienda ad affermarsi negli anni come leader 

nel settore della lavorazione laser e non solo.

Marcatura laser su jeans

Decorazioni laser su arredo

Incisione su alluminio

Logo Laser Style Italia 

dal 2005 al 2016

I continui investimenti in attrezzature, impianti tecnologici 

all’avanguardia, accessori ed automazioni hanno permesso di 

migliorare la qualità dei prodotti e del servizio fornito.

Incisione laser su acciaio

Progettazione, 

render e articolo 

realizzato

Micro taglio su carta

L’azienda accompagna il cliente dall’idea iniziale alla 

realizzazione del prodotto finito, attraverso un attento studio 

grafico al quale segue la progettazione esecutiva e uno 

shooting fotografico a 360° dell’articolo realizzato.

Robot collaborativo

Forte di importanti collaborazioni, Laser Style Italia nel 

tempo matura una notevole esperienza nei servizi di taglio 

e marcatura laser non solo nel settore dell’abbigliamento 

ma anche in quello promozionale, industriale e dell’arredo, 

guidando il cliente nella scelta della migliore soluzione 

possibile per la personalizzazione del prodotto.



10 11

A
Z

IE
N

D
A

 E
  S

E
R

V
IZ

I

A
Z

IE
N

D
A

 E
  S

E
R

V
IZ

I  

Cristallo con incisione 3D

Targa in plex con stampa

Cartello direzionale da terra

Laser Style Italia è oggi in grado di realizzare prodotti esclusivi 

ed originali, elaborando forme e materiali che esaltano 

l’immagine del cliente, soddisfandone le specifiche richieste. 

Vi è quindi la possibilità di personalizzare dei prodotti standard 

come targhe, trofei e cristalli presenti a catalogo oppure di 

affidarsi al team tecnico per la progettazione e la creazione 

su misura di espositori, totem, insegne ed articoli da ufficio. 

Il reparto prototipi e produzione, in sinergia con l’ufficio 

tecnico-commerciale, realizza articoli su misura dal singolo 

pezzo fino ad importanti produzioni in serie, evadendo con 

rapidità gli ordini commissionati. 

Laser Style Italia è sinonimo di “vera passione per il lavoro a 

servizio del cliente”. Questa filosofia ha portato l’azienda ad 

ottenere negli anni crescenti riconoscimenti in Italia e ad 

affermarsi con competitività anche nel più ampio mercato 

europeo.

I recenti investimenti, frutto di costanti ricerche di mercato, 

rendono Laser Style Italia una realtà proiettata nel futuro e di 

riferimento per quel bacino di clienti alla ricerca di un servizio 

professionale e di qualità. 

Taglio laser 5 assi

A seguire una lista dei servizi disponibili 
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Taglio laser fibra ad alta risoluzione

Taglio laser 5 assi grande formato

Taglio laser piano grande formato

Taglio laser con telecamera

Taglio e marcatura nastri e tessuti in rotolo

Taglio e marcatura laser grande formato

Marcatura laser alta definizione

Marcatura laser UV

Incisione interna 2D e 3D su cristallo

Incisione laser 3D e 360°

Stampa digitale piccolo e grande formato

Fresatura CNC su tappeto aspirante

Lavorazione a pantografo con telecamera

Tornitura manuale e CNC

Piega automatica di metalli e plex

Satinatura e lucidatura a diamante

Tranciatura e fustellatura

Giunzioni e assemblaggi speciali

Sezionatura e pannellatura

Fotografia dinamica a 360 gradi



INCISIONE LASER
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Incisione laser su 
microfibra

spessore lettere: 2,5 mm

Marcatura leggera 
su tessuti sintetici
spessore linee: 0,5 mm

Marcatura laser 
su finta pelle

diametro nido d’ape: 5 mm

Marcatura laser 
su tessuto per 

arredamento
spessore grafica: 2 mm

Marcatura laser su 
denim/jeans

(lavorazione in rotolo)

Marcatura laser 
effetto sbocciato 
su denim/jeans
(lavorazione in rotolo)

TESSUTI E  
PELLE
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Microforatura su pelle
spessore fori: 0,6 mm

Microforatura a texture 
di tessuti sintetici
spessore fori: 0,6 mm

Microforatura in rotolo
spessore fori: 1 mm

Taglio e marcatura
su denim
spessore linee: 0,5 mm

Marcatura laser 
su lana

Marcatura laser 
a motivo floreale 
e geometrico su  
microfibra
spessore linee: 0,5 mm

Marcatura laser su 
microfibre colorate 
per campionario
spessore linee: 0,5 mm
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Marcatura grafica su
t-shirt in cotone

Pantaloni in denim con 
marcatura all-over a 
capo confezionato

Effetto 
sbocciatura su 
capo in denim

Marcatura su 
felpa in pile

Marcatura leggera 
su pantaloni in 
cotone tinto

Felpa in cotone 
con patch in denim 
inciso a laser e 
termoincollato
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Incisione su sella da 
ciclismo in pelle

Incisione immagine raster 
su tagliato in pelle per 
abbigliamento

Incisione su etichetta in 
cavallino per alta moda
spessore scritte: 2,5 mm

Marcatura laser 
su microfibra

Incisione 3D su pelle

Campioni di pelle 
per abbigliameno
con incisione laser
“pattern Polo”
dimensione elementi: 10 / 18 mm

Incisione laser 
effetto cucitura 
su scarpa in pelle 
bianca
spessore: 0,7 mm
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Codice QR su base  
in alluminio

grandezza codice QR: 1 cm

Incisione laser su 
targhette in alluminio

spessore incisione: 0,4 mm

Incisione di un’immagine 
fotografica su targa 
promozionale in alluminio
lunghezza scritta: 5,5 cm

Incisione tono su tono su 
termosifone a parete

METALLI

Incisione tacche graduate 
su manopola in alluminio

diametro manopola: 7 cm

Taglio e incisione 
laser di un piano 
forno in acciaio

spessore fasce: 1 cm

Marcatura laser nera su 
insegna in acciaio
altezza villa: 20 cm

Incisione a 360° 
su componenti per 
penna in argento
diametro: 15 mm
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Frontalino in 
metallo verniciato 
con indicatori di 
temperatura incisi 
a laser
altezza numeri: 2,5 mm

Pannello di controllo in 
acciaio per yacht

Incisione con 
tonalità di colore 

su acciaio

Incisione su pattini in 
alluminio anodizzato

Incisione laser su inserti 
protettivi in titanio
per stivali da moto

altezza scritta: 3,5 mm

Scala graduata incisa 
a laser su frontalino 

in acciaio
altezza numeri: 3 mm

Marcatura nera 
su acciaio di 
simboli per 
elettrodomestici
targhetta: 5x5 cm

Incisione satinata su 
acciaio con galvanica 
canna di fucile

Marcatura quadranti 
di temperatura su 
piano cottura in 
acciaio
diametro fori: 3 cm
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Incisione laser su 
pareti in legno per uno 
showroom espositivo
altezza: 2,5 mt

Incisione pattern 
grafico su legno

altezza: 2,5 mt

Incisione 360 e 
verniciatura su 
legno
diametro: 4 cm

Incisione laser su 
legno verniciato

Incisione laser 
piano cartesiano 
in multistrato

Incisione effetto 
spazzolato su abete

spessore linee chiare: 8 cm

Incisione laser su legno
profondità: 1 mm

Incisione laser 3D di 
decoro per porta

stella centrale: 10 mm

LEGNO E  
CARTA
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Segnalibro in carta 
inciso e microforato

larghezza: 5 cm

Rimozione laser di 
carta accoppiata con 

cartoncino microonda

Incisione profonda su 
cartoncino pressato 

spessore: 3 mm

Incisione su box in 
cartone per trofeo
grandezza logo: 3,5 cm

Incisione su legno 
di pioppo
profondità: 1 mm

Incisione laser su 
ceppo in legno 

massiccio

Incisione su legno 
verniciato

profondità: 1 mm

Incisione scavata 
con logo
profondità: 4 mm

Incisione profonda
con texture floreale
profondità: 2,5 mm

Marcatura e 
foratura laser 
effetto puntinato 
per brochure 
aziendale
fori: 0,5 mm
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Incisione a 360° su
bicchere 100% melamina

altezza: 8,5 cm

Incisione laser 
scavata su gomma

profondità: 0,5 mm

Incisione laser UV 
su suole in EVA

Marcatura laser su 
interruttori in plastica
dimensione: 4 cm

Incisione laser UV su 
componenti elettrici

Incisione profonda 
su cintura in 

materiale plastico
altezza: 4 cm

MATERIE  
PLASTICHE

Incisione grafica su 
penna in resina
diametro: 17 mm

Incisione a 360° su 
componenti per penna 
in resina bianca
diametro: 15 mm

Incisione su 
plastica bi-color 
per etichette

Incisione su 
tomaie in gomma
singolo rombo: Ø 4mm
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Incisione laser su 
marmo e pietra 
per insegne
grandezza stella: 9 cm

Incisione in negativo 
su lastra in marmo 
nero lucido
altezza lettere: 10 mm

Incisione interna  
su vetro
spessore vetro: 5 mm

Rimozione vernice 
per insegna 

retroilluminata  
in vetro

altezza lettere 

piccole: 4 mm

Incisione laser 
interna su vetro da 

illuminazione
spessore vetro: 5 mm

VETRO  
E MARMO

Dettaglio di 
un’insegna in corian

spessore lettere: 3 mm

Incisione in bassorilievo su 
pannello in corian per arredo

altezza bancone: 1,2 mt

profondità incisione: 2 mm

Effetto rilievo 3D su 
pannello in corian

nervatura foglie: 0,5 mm



TAGLIO LASER
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Taglio laser su inserti in 
pelle per stivali
larghezza nido d’ape: 2 mm

Taglio laser effetto pizzo 
su bordino in fintapelle
diametro fori: 1,5 mm

Micro foratura su 
gonna in finta pelle

diametro fori: 1 mm

Taglio laser su lycra 
termoadesiva reflex
spessore fascia: 6 cm

Taglio laser a texture su 
capo d’abbigliamento in 
similpelle
diametro fori: 5 mm

Taglio laser per 
coprizip e inserti 

areati

Taglio laser su 
giubbino in pelle

Taglio laser su 
tessuto adesivato 

con texture  
lucida/opaca

Taglio laser su 
microfibra

Taglio laser a registro 
su mesh in poliestere 
stampata
spessore taglio: 0,2 mm

TESSUTI  
E PELLE
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Taglio laser sagomato 
effetto “tartan” di pellicola 
termoadesiva
altezza fascia: 15 cm

Taglio laser 
termoadesivo e 
applicazione su 

maglia in cotone
altezza: 6 cm

Taglio etichetta 
termoadesiva in
poliuretano reflex
altezza: 6 cm

Taglio laser e 
applicazione di 

termoadesivo oro 
con motivo floreale

Taglio laser di fibra 
aramidica antitaglio 

per calzature 
spessore tessuto: 2 mm

Taglio laser 
sagomato 

su feltro
spessore: 2 mm

Taglio laser e 
microforatura su 

tessuto lucido
altezza fiore: 2,5 cm

Taglio laser su poliestere
larghezza taglio: 0,5 mm

Taglio laser 
sagomato con 
texture forata su 
finta pelle
fori: 3 mm



42 43

TA
G

L
IO

 L
A

S
E

R
M

E
TA

L
L

I

M
E

TA
L

L
I

TA
G

L
IO

 L
A

S
E

R
  

Albero in acciaio 
sagomato con 

taglio laser
spessore: 10/10

Taglio laser su insegna 
in metallo satinato
larghezza: 30 cm

Taglio laser di 
lettere in ottone

spessore lettere: 2,5 mm

Taglio laser di acciaio inox 
con motivo triangolare

spessore: 20/10

Taglio laser piastra 
decorativa in acciaio
spessore: 10/10

Microtaglio laser 
di componenti in 
metallo
spessore: 5/10

Taglio alta 
definizione di un 
ciondolo in ottone
diametro: 5 cm

METALLI

Plancia di comando in 
acciaio, tagliata e piegata 
con incisione nera
larghezza: 90 cm

spessore: 2 mm

Taglio di acciaio con 
intarsio su legno

altezza lettere: 10 mm

profondità incisione: 1,5 mm

Lettere in acciaio 
intarsiate su mdf 
nero inciso
altezza lettere: 16 mm
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Taglio laser 
sagomato a registro 
di un souvenir in 
legno stampato
spessore: 3 mm

Taglio e incisione di 
legno compensato per 
decorazioni natalizie
spessore: 3 mm

Taglio e incisione laser 
di tomaie in sughero

spessore: 10 mm

Taglio laser su legno 
massello per insegna 
informativa
spessore: 1,5 cm

Orso tagliato su  
multistrato 

spessore: 1 cm

Taglio e finto 
innesto su 
multistrato 
spessore: 3 mm

Biglietto da 
visita tagliato e 

sagomato
spessore: 1 mm

Scatola in legno 
forata su 5 lati
spessore: 8 mm

Taglio e incisione laser 
di papillon in legno
spessore: 3 mm

LEGNO E  
CARTA

Rovere tagliato e 
intarsiato con design a 

fiore per pavimento

Taglio mdf per 
parete decorativa

spessore: 10 mm
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Traforatura laser su box 
in cartone microonda
spessore: 2 mm

Taglio laser su 
cartoncino con 
piega effetto 
tridimensionale

Taglio laser di cartoncino 
per biglietti d’invito
altezza: 15 cm

Taglio laser effetto 
trasparenza 
su cartellina in 
cartoncino
spessore righe: 0,7 mm

Incisione e microforatura 
laser su biglietto da visita 
in cartoncino microonda

Taglio laser di un logo su  
cartoncino doppia onda
spessore: 5 mm

Scritta traforata su 
catalogo

altezza lettere: 2 cm

Scritta traforata su 
book aziendale

spessore copertina: 4 mm

Taglio sagomato 
su custodia in 
cartone pressato
spessore: 3 mm
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Taglio laser 
plex opalino

spessore: 5 mm

Taglio sagomato e 
stampa a registro per 
trofeo in plex nero
altezza: 11,5 cm

Taglio laser sagomato su 
in plex trasparente
spessore: 20 mm

Taglio laser sagomato 
su plex bianco
spessore: 3 mm

Taglio sagomato di 
plex specchiato oro

Taglio e stampa di 
targa in plex
spessore: 1 cm

Taglio laser 
sagomato e piega su 

targa natalizia in plex 
opalino e traslucido

Taglio e piega 
del plex per 
portabicchieri
larghezza fori: 4 cm

Taglio sagomato 
su plex e stampa 
a registro
spessore: 15 mm

MATERIE  
PLASTICHE



LAVORAZIONI  
A CONTROLLO  

NUMERICO
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Ribassamento con 
smusso a 45° su plex

Fresatura su 
alluminio

spessore: 10 mm

Fresatura e
smusso 45° di 

particolare in forex
spessore: 10 mm

Fresatura a livelli 
su plex
spessore: 15 mm

Fresatura del plex per 
la sede di un dispositivo 
elettronico
altezza: 12,5 cm

Fresatura e smusso 
30° su dibond
spessore: 3 mm

Fresatura su hylite
filetto: 2 mm

FRESATURA

Portabiglietti da visita 
in espanso fresato
spessore: 4 mm

Espanso fresato e 
sagomato a più livelli 
per contenere oggetti 
all’interno di una scatola
spessore: 6 cm

Taglio a fresa di 
materiale accoppiato 

spessore: 15 mm
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Svuotamento 
cilindro in legno
spessore: 30 mm

Fresatura di 
multistrato per 

inserto targa
spessore: 1 cm

Fresatura doppio lato 
su legno di rovere

spessore: 1,8 cm

Fresatura e 
abbassamento su plex 

bianco per cassetta 
porta oggetti 

spessore: 1,8 cm

Fresatura e 
abbassamento 

su nylon
spessore: 2 cm

Fresatura e 
svasatura a 45° 
su polizene
spessore: 10 mm

Fresatura e 
smussatura su PA6
spessore: 10 mm

Fresatura e taglio 
a pantografo di 
multistrato
spessore: 20 mm
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Espanso sagomato a forma 
di bottiglia per scatola
spessore: 8 cm

Taglio lama 
sagomato di 

cartone multionda
spessore: 1 cm

Taglio lama di 
espanso adesivo
spessore: 5-10 mm

Incisione a pantografo 
di un quadro elettrico 

industriale su alluminio 
anodizzato nero

larghezza: 1 mt

spessore: 2 mm

Incisione a 
diamante su 

targa in ottone

Incisione 
concentrica a 

diamante
altezza lettere: 15 mm

Incisione a diamante 
per un righello in 
alluminio
spessore linee: 0,3 mm

INCISIONE TAGLIO

Taglio lama 
perpendicolare e 
45° su forex
spessore: 10 mm
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Piega di un totem in 
ferro effetto corten

spessore: 30/10

Taglio e piega di 
elementi in lamiera
spessore: 10/10

Taglio laser e piega di 
un porta telefono in 
ferro verniciato
spessore: 10/10

Dettaglio della piega di 
un vassoio in acciaio

spessore: 10/10

Taglio laser e piega a 
calandra di acciaio
spessore: 10/10

Piega con 
raggio 50 mm di 
particolare in ferro
spessore: 8 mm

Taglio e piega di un 
porta catalogo in plex

altezza: 27 cm

Piega del plex per 
un espositore porta 
campioni
spessore: 2 mm

Piega del plex 
per un espositore 
elettrico
spessore: 3 mm

Piega a 90° su plex 
trasparente
spessore: 5 mm

Mensola in plex con 
piega 90°
spessore: 5 mm

Piega e incisione del 
plex per un trofeo 

sportivo
spessore: 4 mm

PIEGA
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SERVIZI  
ACCESSORI

Bisellatura plex nero 
spessore: 10 mm

Fiorettatura su acciaio
diametro: 30 mm

Assemblaggio 
portachiavi

Imballaggio 
espositore in mdf 
e ferro verniciato 
con istruzioni di 
montaggio

Satinatura acciaio
spessore: 10/10

Satinatura alluminio
spessore: 10/10

Saldatura perni 
filettati su acciaio

spessore: 3 mm

Incollaggio plex
spessore: 4 mm

Smusso a 45° 
e lucidatura a 

diamante del plex
spessore: 10 mm



STAMPA DIGITALE
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Stampa digitale su 
biglietto da visita 
trasparente

Stampa digitale su 
tombstone in plex

Stampa digitale 
su legno

Stampa 
digitale su plex 
sagomato

Stampa digitale
su alluminio

Stampa digitale
su acciaio

Stampa digitale su 
lastra in plex per 

targhe a muro
lastra: 3000x2000 mm

Stampa digitale su 
forex per espositore 
porta borse
pannello: 900x900 mm

Stampa digitale su 
PVC espanso

pannello: 1500x860 mm

Stampa digitale  
su plex
pannello: 800x450 mm

PICCOLO  
FORMATO

GRANDE  
FORMATO



TRANCERIA
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Taglio a fustella 
piccolo formato su 
tessuto resinato

Taglio a fustella su 
similpelle traforata

Taglio a fustella di 
solette per scarpe

Taglio a fustella di 
suole in gomma

Taglio a fustella 
di feltro

Taglio a fustella di 
mesh imbottita
spessore: 10 mm 

Taglio a fustella di 
patch in pelle
dimensioni: 5-8 cm

Taglio con bordo a 
cappe 5 mm

Taglio a fustella di 
espanso adesivo

Taglio a fustella di 
tomaia in pelle per 

calzature

PELLE E  
TESSUTI

MATERIALI  
SINTETICI
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